
LIGHT BOY series

ELB43SD
400W Metal-Halogen-Lampen x 4

Rollwagentyp / Scheinwerfer

Kompakt und extrem leise
- Höchstleistung von 4 Metall-Halogen-Lampen.

-  Die kompakten Abmessungen erlauben den  
gleichzeitigen Transport mehrerer Einheiten.

-  Einzigartige und verlässliche 
Sicherheitseinrichtungen.

-  Der elektronische Hochfrequenzstabilisator gewährleistet  
eine stabile Lichtversorgung.

- Lenkbarer Rollwagen für leichte Mobilität auf der Baustelle.

Für die beste Performance
- Schnelle Wiedereinschaltzeit
- YDG300NS-Dieselaggregat mit enormer Laufruhe
-  Elektronischer Hochfrequenz-Stabilisator  

(E- Ballast)



YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE 
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Die im Light Boy verwendete Metall-Halogen-Lampe bietet hohe 
Effizienz, längere Lebensdauer und eine höhere Schwingungsresistenz 
als gewöhnliche HALOGENLAMPEN.

Magnetischer Frequenz Stabilisator Elektronischer Hochfrequenz Stabilisator

Hell

Dunkel

Hell

Hell

Wird sehr schnell dunkel

Hell

6 Einheiten können auf einen 2 t-LKW geladen werden.

ELB43SD
400W Metal-Halogen-Lampen x 4

LANGLEBIGE UND HOCHEFFIZIENTE LAMPE

Auf der digitalen Wellenlinie des elektronischen Hochfrequenz 
Stabilisators ist ein großes Gefälle zu sehen. Der dunkle Bereich ist 
sehr kurz.

HOCHEFFIZIENTER E-BALLAST

Mit nur einer einzigen Tankfüllung Diesel kann dieser luftgekühlte 
Motor 22 Stunden lang betrieben werden. 
Das Geheimnis einer so langen Betriebszeit 
ist der niedrige Kraftstoffverbrauch dank 
Direkteinspritzung, die sich bei diesem 
kompakten Gerät positiv auswirkt. Dies 
ermöglicht beträchtliche Kosteneinsparungen. 
Durch die großzügige Auslegung des Tanks kann 
die Lampe die ganze Nacht lang eingeschaltet 
bleiben.

BETRIEB BEI DÄMMERUNG OHNE NACHFÜLLEN

Da es sich bei ELB43SD um sehr kompakte Geräte handelt, können 
mehrere Einheiten mit einem Fahrzeug transportiert werden oder 
sie können beim Transport von Baumaschinen in den Hohlräumen 
transportiert werden.

MEHRERE EINHEITEN KÖNNEN ZUSAMMEN TRANSPORTIERT WERDEN
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ELB43SD
AC230

7.8 (1.95 x 4 Lampen)
Metall-Halogen

400 x 4
136 000
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Abmessungen
(L x B x H)
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Technische Daten

ROLLENWAGEN
Kann mit einem Stapler auf den 
Unterrahmen gehoben werden.

BREMSE

Bremsblockierung.

LENKGRIFF

Für beste 
Manövrierbarkeit

SICHERHEITSVERRIEGELUNG

Hält den Mast, falls der Hubhaken 
abbricht.

3-TEILIGER MAST
Über 4,1 m hoch.

BELEUCHTUNGSEINHEIT

Kann für alle Winkel und 
Richtungen eingestellt 
werden.

ABSTÜTZFUSS

Sorgt für zusätzliche 
Stabilität des Gerätes.

HUBHAKEN
für leichten Transport 
und leichtes Auf-und 

Abladen

SICHERHEITSWINDE

Verhindert, dass sich die 
Leuchte plötzlich vom Mast 
löst.

LEUCHTBEREICH

Einheit lx (Lux)

1 Gitter = 10 m

LEICHT ZU WECHSELN

Öffnen - schließen ohne 
Werkzeug. Glas kann 
individuell gewechselt 
werden.

Metall-Halogen (400W) Halogen (500W)

34000 Lumen

10000 Stunden

3.3 A

9500 Lumen

2000 Stunden

14.5 A

HELLIGKEIT

BETRIEBSSTUNDEN

ERFORDERLICHE 
STROMSTÄRKE

YDG300NS
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